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Tluce, S.L. fue fundada en el 2010, cuando prácticamente empezaba a comercializarse la 
iluminación LED. Somos una empresa joven y dinámica, dedicada al sector de la iluminación LED. 
Nos encontramos en la población de Valencia - Spain desde donde se organiza la producción y 

distribución a nivel nacional e internacional 
Contamos con personal experimentado y cualificado para atender las necesidades de nuestros 

clientes de modo personalizado y con plazos optimizados 
Somos importadores y distribuidores oficiales de algunas empresas de Asia y Europa. 

Empresas con excelente tecnología, calidad y diseño.  
Empresas con certificados ISO9001 y ISO14001 EMS.  

Todos nuestros productos tienen el certificado CE, cumpliendo los requisitos técnicos de 
seguridad europeos y la normativa de medio ambiente RoHS. 

Certificado de calidad en muchos países.  
Si como profesional quieres marcar la diferencia en teluce.es tenemos el mismo objetivo.



Los perfiles de aluminio son una solución perfecta para la instalación de Tiras de LED. 
Garantizan la mejor disipación del calor generado por las Tiras de LED y al mismo tiempo, 

prolonga la vida útil de las mismas. 

Su diseño minimalista y moderno, sirven no solo como elementos de la iluminación, sino también 
adquieren un valor decorativo.  

Con la combinación de perfiles lineales y los nuevos modelos curvos podemos producir 
luminarias circulares, interconectar las curvas libremente e intercalar la estructura 

combinándola al azar. 
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Aluminio

Perfiles Aluminio - Longitud máxima 2 metros

Blanco Negro Cuero

Aluminio Blanco Negro Cuero

Código Descripción Acabados 

PP-804 Perfil Aluminio

PP-804 Perfil Plata-Blanco-Negro-Cuero

PD-903 Difusores Tiras - 8W Opal-Glaseado-Transparente

PMMA903 Difusores Tiras + 8W Opal-Glaseado-Transparente

PD-913-C Tapa con agujero Plata-Blanco-Negro-Cuero

PD-913-S Tapa sin agujero Plata-Blanco-Negro-Cuero

PD-909 Soporte perfil PVC-Metálico

* Perfil Lia. Instalación Superficie. Tiras LED Máximo 8mm

Código Descripción Acabados 

PP-800 Perfil Aluminio

PP-800 Perfil Plata-Blanco-Negro.Cuero

PD-901 Difusores - 8W Opal-Glaseado-Transparente

PMMA901 Difusores  + 8W Opal-Glaseado-Transparente

PD-907-C Tapa con agujero Plata-Blanco-Negro-Cuero

PD-907-S Tapa sin agujero Plata-Blanco-Negro-Cuero

PD-908 Soporte perfil PVC-Metálico

* Perfil Evo. Instalación Superficie. Tiras LED Máximo 12mm

Teluce                    
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Código Descripción Acabados 

TP-BY Perfil Aluminio

TP-BY Perfil Plata-Blanco-Negro-Cuero

PD-901 Difusores - 8W Opal-Glaseado-Transparente

PMMA901 Difusores + 8W Opal-Glaseado-Transparente

PD-914-C Tapa con agujero Plata-Blanco-Negro-Cuero

PD-914-S Tapa sin agujero Plata-Blanco-Negro-Cuero

PD-916 Soporte perfil PVC

Aluminio

* Perfil Bravo. Instalación Superficie. Tiras LED Máximo 12mm

Blanco Negro Cuero
17

18

* Para Cantidades se puede solicitar perfiles de 3 metros
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Aluminio Blanco Negro Cuero

Código Descripción Acabados 

PP-806 Perfil Aluminio

PP-806 Perfil Plata-Blanco-Negro-Cuero

PD-901 Difusores - 8W Opal-Glaseado-Transparente

PMMA901 Difusores + 8W Opal-Glaseado-Transparente

PD-918-C Tapa con agujero Plata-Blanco-Negro-Cuero

PD-918-S Tapa sin agujero Plata-Blanco-Negro-Cuero

PD-919 Soporte perfil PVC

* Perfil Bob. Instalación Superficie. Tiras LED Máximo 12mm

Teluce                    
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Código Descripción Acabados 

PP-807 Perfil Plata

PP-807 Perfil Blanco-Negro-Cuero

PD-904 Difusores Opal - 80% Opal - Glaseado

PD-920-C Tapa con agujero Plata-Blanco-Negro-Cuero

PD-920-S Tapa sin agujero Plata-Blanco-Negro-Cuero

PD-923 Tapa Transformador Plata-Blanco-Negro-Cuero

759-S Kit Suspensión -

P183C Kit Suspensión Y Permite inclinación colgantes

PD-928 Conector Angular 90º incluye llave allen

PD-929 Conector Angular 120º incluye llave allen

PD-927 Conector Recto incluye llave allen

PD-930 Conector Transversal incluye llave allen

* Perfil Neu. Instalación Superficie. Tiras LED Máximo 3*10mm

Código Descripción Acabdos

PA-500 Perfil Aluminio

DF-800 Difusores Opal-Glaseado-Transparente

PA-505-C Tapa con agujero Plata

PA-506-S Tapa sin agujero Plata

PA-503 Soporte perfil -22

Perfiles Aluminio - Longitud máxima 2 metros

Perfil Cloud. Instalación Superficie. Tiras LED Máximo 2*10mm

22

22.210

31.3530

43

* Para Cantidades se puede solicitar perfiles de 3 metros
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Perfil Chic

Perfil Neu

Empotrar

        Colgante        Superficie         Pared
43mm

2000mm

43mm

30mm

2000mm

7

30mm

31.35mm

31.35mm
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Código Descripción Acabados 

PP-808 Perfil Plata

PP-808 Perfil Plata-Blanco-Negro-Cuero

PD-904 Difusores Opal - 80% Opal - Glaseado

PD-923-C Tapa con agujero Plata-Blanco-Negro-Cuero

PD-923-S Tapa sin agujero Plata-Blanco-Negro-Cuero

759-S Kit Suspensión -

CueroNegroBlancoAluminio

Perfiles Aluminio - Longitud máxima 2 metros

Teluce                    
®

26.6

8.8

39.2
Código Descripción Acabados

PN-800 Perfil Aluminio

DF-800 Difusor Opal-Glaseado-Transparente

PN-801-C Tapa con agujero Plata

PN-803 Soporte perfil Aluminio

Perfil Bin. Instalación Superficie. Tiras LED Máximo 2*10mm

Código Descripción Acabados 

PA-900 Perfil Plata

DF-900 Difusore 80% Opal

PT-900-C Tapa con agujero Plata-Blanco-Negro-Cuero

PT-900-S Tapa sin agujero Plata-Blanco-Negro-Cuero

PS-900 Soporte Perfil

Perfil Flexible. Instalación Superficie. Tiras LED Máximo 12mm

43

9,30 6,30

26.6

39.2

8.8

13.3

17.9

5.7

* Para Cantidades se puede solicitar perfiles de 3 metros
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* Perfil Sueke. Instalación Superficie. Tiras LED Máx. 4*10mm



Perfiles Aluminio - Longitud máxima 2 metros

Código Descripción Acabados 

TP-MIC Perfil Plata

TP-MIC Perfil Blanco-Negro-Cuero

TD-804 Difusores Opal-80% Opal-Lente 15º

TP-MICT-C Tapa con agujero Plata-Blanco-Negro-Cuero

TP-MICT-S Tapa sin agujero Plata-Blanco-Negro-Cuero

TP-COS2 Perfil Montaje Luminarias Plata

TP-COSMK Kit Sistema Articulado Plata

TP-MIC-SM Soporte Perfil

* Perfil Trieste. Iluminación Decorativa. Tiras LED Máximo 10mm

Código Descripción Acabados

PN-400 Perfil Aluminio

DF-400 Difusor Opal

PN-401-C Tapa con agujero Plata

PN-401-S Tapa sin agujero Plata

PN-403 Soporte -

759-S Kit Suspensión -

Colgantes. En pared o techo de superficie. Lo fabricamos a medida

Perfil Lupa. Iluminación Decorativa. Máximo Tiras 12mm

Teluce                    
®

Blanco Negro CueroPlata

Código Descripción Acabados 

TP-R1 Perfil Plata-Blanco-Negro-Cuero

TP-R1 Perfil Blanco-Negro-Cuero

PD-901 Difusores - 8W 80% Opal-Glaseado

TP-R1T-C Tapa Recto c/agujero Plata-Blanco-Negro-Cuero

TP-R1T-S Tapa Recto s/agujero Plata-Blanco-Negro-Cuero

TP-R2T-C Tapa Ángulo 15º c/agujero Plata-Blanco-Negro-Cuero

TP-R2T-S Tapa Ángulo 15º s/agujero Plata-Blanco-Negro-Cuero

TP-R3T-C Tapa Ángulo 30º s/agujero Plata-Blanco-Negro-Cuero

TP-R3T-S Tapa Ángulo 30º s/agujero Plata-Blanco-Negro-Cuero

Blanco Negro CueroPlata

* Perfil Signal. Instalación Superficie. Tiras LED Máximo 2*10mm

54.912.3

   8

11.1

ø 16

* Para Cantidades se puede solicitar perfiles de 3 metros
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Código Descripción Acabados

PW-100 Perfil Aluminio

DF-104 Difusor Opal

PW-101-IZ Tapa izquierda Plata

PW-101-D Tapa Derecha Plata

Luminarias, Apliques de pared, etc. En horizontal o vertical.  
 Lo fabricamos a medida

10

Código Descripción Acabados

PW-200 Perfil Aluminio

DF-203 Difusor Opal

PW-201-IZ Tapa izquierda Plata

PW-201-D Tapa Derecha Plata

Repisas, Luminarias, Apliques de pared, etc. En horizontal o vertical.  
Lo fabricamos a medida

Perfil PROP - Incluye soporte. Tiras LED Máximo 2*10mm

Código Descripción Acabados

PA-501 Perfil Aluminio

DF-800 Difusores Opal-Glaseado-Transparente

PA-508-C Tapa con agujero Plata

PA-507 Tapa sin agujero Plata

PA-503 Soporte Perfil -

Perfil STYLE. Instalación Empotrar. Tiras LED Máximo 15mm

27.5

Teluce                    
®

Perfiles Aluminio - Longitud máxima 2 metros

Perfil APPLY - Incluye soporte. Tiras LED Máximo 2*12mm



Perfiles Aluminio - Longitud máxima 2 metros

Aluminio Blanco Negro Cuero

Código Descripción Acabados 

TP-BG Perfil Aluminio

TP-BG Perfil Blanco-Negro-Cuero

PD-901 Difusores - 8W Opal-80% Opal-Glaseado-Transparente

PMMA901 Difusores + 8W Opal-Glaseado-Transparente

PD-915-C Tapa c/agujero Plata-Blanco-Negro-Cuero

PD-916 Soporte Perfil PVC

* Perfil Bravissimo. Instalación Empotrar. Tiras LED Máximo12mm

Teluce                    
®

Aluminio Blanco Negro Cuero

Código Descripción Acabados 

PA-WB Perfil Aluminio

PA-WB Perfil Blanco-Negro-Cuero

PD-901 Difusores - 8W Opal-80% Opal-Glaseado-Transparente

PMMA901 Difusores + 8W Opal-Glaseado-Transparente

TP-WB-C Tapa c/agujero Plata-Blanco-Negro-Cuero

TP-WB-S Tapa s/agujero Plata-Blanco-Negro-Cuero

PD-908 Soporte perfil PVC-Metálico

* Perfil Wood. Instalación Empotrar. Tiras LED Máximo12mm

Código Descripción Acabados 

PP-803 Perfil Plata

PP-803 Perfil Blanco

PD-904 Difusores Opal-80% Opal-Glaseado

PD-906-S Tapa sin agujero Plata-Blanco

PD-911 Pinza Soporte perfil Pinza sujeción

PD-928 Conector Angular 90º incluye llave allen

PD-929 Conector Angular 120º incluye llave allen

PD-927 Conector Recto incluye llave allen

PD-930 Conector Transversal incluye llave allen

BlancoAluminio

* Perfil Chic. Instalación Empotrar. Tiras LED Máximo 3*10mm

31.35

43

30

51

22.42

* Para Cantidades se puede solicitar perfiles de 3 metros
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PERFIL COSMO 
Imagen de Portada

Teluce                    ®
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Código Descripción Acabados 

TP-E16-P Perfil Plata

PD-950-PC Tapa Lateral c/agujero 6 mm Plata

PD-950-PS Tapa Lateral s/agujero 6 mm Plata

PD-951-PC Tapa Lateral c/agujero 8 mm Plata

PD-951-PS Tapa Lateral s/agujero 8 mm Plata

PD-953-PC Tapa Lateral Soporte c/agujero 6mm Plata

PD-953-PS Tapa Lateral Soporte s/agujero 6mm Plata

PD-954-PC Tapa Lateral Soporte c/agujero 8 mm Plata

PD-954-PS Tapa Lateral Soporte s/agujero 8 mm Plata

* Perfil Label. Estanterías-Placas Informativas. Max.Tiras 10mm

Perfiles Aluminio - Longitud máxima 2 metros

Blanco Negro Cuero

Código Descripción Acabados 

TP-COS Perfil Plata-Blanco-Negro.Cuero

PD-901 Difusores - 8W Opal-Glaseado

PMMA901 Difusores  + 8W Opal-Glaseado

TP-COST-C Tapa con agujero Plata-Blanco-Negro-Cuero

TP-COST-S Tapa sin agujero Plata-Blanco-Negro-Cuero

TP-COSTR-C Tapa Regulación c/agujero Plata-Blanco-Negro-Cuero

TP-COSTR-C Tapa Regulación s/agujero Plata-Blanco-Negro-Cuero

TP-COSTA Anillo Regulación Plata-Blanco-Negro-Cuero

TP-COS-R1 Collar Metálico Bajo Cromo

TP-COS-RBC Roseta Baja c/agujero Cromo

TP-COS-RBS Roseta Baja s/agujero Cromo

TP-COS-RAC Roseta Alta c/agujero Cromo

TP-COS-RAS Roseta Alta s/agujero Cromo

TP-MET Perfil Montaje Luminarias Plata

TP-MET1 Perfil Montaje Luminarias Plata

TP-COSMK Kit Articulado Luminarias Plata

TP-COSM Soporte Metálico Aluminio

759-S Kit Suspensión -

* Perfil Closet. Armarios y Colgantes. Máximo Tiras 12mm

Teluce                    ®

Plata

TP-METRE1TP-METRE

Tapas Finales - Tapas de Regulación

TP-COSMK 
Kit Sistema 
Articulado

TP-COSTA 
Anillo Regulación

Sistema para armarios y vestidores

TP-COS-R1 
Rosetas

* Para Cantidades se puede solicitar perfiles de 3 metros
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Perfiles Aluminio - Longitud máxima 2 metros

Código Descripción Acabados 

PP-922 Perfil  Montaje Plata

* Perfil Link Montaje. Para perfil Label

Teluce                    ®

Plata Blanco

Código Descripción Acabados 

TP-SE Perfil Aluminio-Blanco

* Perfil Side. Para disipación calor de las Tiras de LED

Código Descripción Acabados 

PA-509 Perfil Aluminio

* Pletina . Para disipación calor de las Tiras de LED

14

15

2

* Para Cantidades se puede solicitar perfiles de 3 metros
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Plata Blanco

Código Descripción Acabados

TP-W1 Perfil Plata-Blanco

TP-W2 Difusor 80% Opal-Transparente

TP-W1TC Tapa Final con agujero Plata-Blanco

TP-W1TS Tapa Final sin agujero Plata-Blanco

TP-W1UC Tapa Unión con agujero Plata-Blanco

TP-W1US Tapa Unión sin agujero Plata-Blanco

PD-927 Conector Recto Aluminio

PD-930 Conector Transversal Aluminio

* Perfil Wall. Instalación Rodapié. Tiras LED Máximo12mm

Código Descripción Acabados 

PP-809 Perfil Plata-Blanco

TD-924 Difusor Opal

PD-925-C Tapa con agujero Plata-Blanco

PD-925-S Tapa sin agujero Plata-Blanco

Para instalar en suelos. En interior y exterior. Ver pagina 13

* Perfil Floor. Instalación Suelo. Tiras LED Máximo 12mm

Código Descripción Acabados

TP-S1 Perfil Plata-Negro

TD-924 Difusor Opal

TP-S1TC Tapa con agujero Plata-Negro

TP-S1TS Tapa sin agujero Plata-Negro

TP-S2T Cinta Antideslizante Negro

* Perfil Step. Instalación Escaleras. Tiras LED Máximo 12mm

Teluce                    
®

Plata Blanco

Plata Negro

Perfiles Aluminio - Longitud máxima 2 metros

13.6

72.4

18.1

6.1

72.5

38.3

13.6

* Para Cantidades se puede solicitar perfiles de 3 metros

13

13



16 PERFIL FLOOR 
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Código Descripción Acabados 

TP-U1 Perfil Plata-Blanco

TD-801 Difusores Opal-Escarchado

TP-T2C Tapa con agujero Plata-Blanco

TP-T2S Tapa sin agujero Plata-Blanco

PD-928 Conector Ángular 90º incluye llave allen

PD-929 Conector Ángular 120º incluye llave allen

PD-927 Conector Recto incluye llave allen

759-S Kit Suspensión -

P183C Kit Suspensión Y -

Código Descripción Acabados 

TP-D1 Perfil Plata-Blanco

TP-801 Difusores Opal-Escarchado

TP-T1-C Tapa con agujero Plata-Blanco

TP-T1-S Tapa sin agujero Plata-Blanco

PD-928 Conector Ángular 90º incluye llave allen

PD-929 Conector Ángular 120º incluye llave allen

PD-927 Conector Recto incluye llave allen

759-S Kit Suspensión -

P183C Kit Suspensión Y -

Código Descripción Acabados 

TP-TM1 Perfil Plata-Blanco

TP-TM1T-C Tapa con agujero Plata-Blanco

TP-TM1T-S Tapa sin agujero Plata-Blanco

* Perfil Mount. Perfil Montaje Unico y Dopio

BlancoPlata

BlancoPlata

* Perfil Hall. Luminarias. Tiras LED Máximo 4*12mm

Teluce                    
®

Plata Blanco

* Perfil Studio. Luminarias. Tiras LED Máximo 2*12mm

Perfiles Aluminio - Longitud máxima 2 metros

* Para Cantidades se puede solicitar perfiles de 3 metros
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Código Descripción Acabados 

TP-LM1 Perfil Plata-Blanco

TP-LGD Difusores Plexi Opal

TP-LM1T-C Tapa con agujero Plata-Blanco

TP-LM1T-S Tapa sin agujero Plata-Blanco

* Perfil Ideo M1. Perfil Montaje Largo

Teluce                    
®

Perfiles Aluminio - Longitud máxima 2 metros

* Para Cantidades se puede solicitar perfiles de 3 metros
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Código Descripción Acabados 

TP-LG1 Perfil Plata-Blanco

TP-LGD Difusores Plexi Opal

TP-LGT-C Tapa con agujero Plata-Blanco

TP-LGT-C Tapa sin agujero Plata-Blanco

TP-LGT1-C Tapa c/agujero + Largo M1 Plata-Blanco

TP-LGT1-S Tapa s/agujero + Largo M1 Plata-Blanco

TP-LGT2-C Tapa c/agujero + Largo M2 Plata-Blanco

TP-LGT2-S Tapa s/agujero + Largo M2 Plata-Blanco

TP-LGC Conector Ensamblaje Largo + Largo M1

TP-LGP Pasa Cables Perfil Largo y Sorga

759-S Kit Suspensión 

PD-928 Conector Angular 90º incluye llave allen

PD-929 Conector Angular 120º incluye llave allen

PD-927 Conector Recto incluye llave allen

PD-930 Conector Transversal incluye llave allen

* Perfil Ideo. Luminarias. Tiras LED Máximo 6*12mm

BlancoPlata

Código Descripción Acabados 

TP-LM1 Perfil Plata-Blanco

TP-LM2T-C Tapa con agujero + Largo Plata-Blanco

TP-LM2T-S Tapa sin agujero + Largo Plata-Blanco

* Perfil Ideo M2. Perfil Montaje Largo

88.6

25,5
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Perfiles Aluminio - Longitud máxima 2 metros

* Para Cantidades se puede solicitar perfiles de 3 metros
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Código Descripción Acabados 

TP-LG1 Perfil Plata-Blanco

TP-LGD Difusores Plexi Opal

TP-SG2-C Tapa con agujero Plata-Blanco

TP-SG2-S Tapa sin agujero Plata-Blanco

TP-LGP Pasa Cables Perfil Largo y Sorga

PD-911 Pinza Soporte perfil

PD-928 Conector Angular 90º incluye llave allen

PD-929 Conector Angular 120º incluye llave allen

PD-927 Conector Recto incluye llave allen

PD-930 Conector Transversal incluye llave allen

* Perfil Formax Empotrar. Luminarias. Tiras LED Máx. 6*12mm

BlancoPlata

PARA PERFILES IDEO Y FORMAX 
ACCESORIOS

Conectores Angulares Tapas Finales Soporte Perfil Formax y Chic
Conector Ensamblaje  

Ideo + Ideo M1



Teluce                    
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PERFILES IDEO Y FORMAX 
ESQUEMAS DE MONTAJE

PERFILES IDEO - IDEO M1 - IDEO M2 

PERFIL FORMAX 



CARACTERISTICAS 
DIFUSORES PERFILES

RENDIMIENTO RESPECTO A LA LUMINOSIDAD NOMINAL

21

Estanqueidad Perfil Floor 
El perfil Floor tiene un  grado de protección de un IP20, al 

instalar el difusor de este perfil conseguimos una 
protección de estanqueidad del IP54.  

Si aplicamos silicona entre el perfil y el difusor 
obtendremos un IP67.  

Al 100% seguro, no entrara la humedad.

   Opal - 44%                                 Glaseado - 66%                                 Transparente - 88%                              

Soportes para fijación de cada modelo de perfil

Teluce                    ®

Tapas laterales para cada modelo de perfil 
Acabados: Plata, Blanco, Negro y Cuero



PARA UNIR PERFILES - MODELOS: CHIC - NEU 

Conector Recto 
Para unir perfiles

Conector Angular 90º 
Para unir esquinas

ACCESORIOS

Esquema de montaje 
Instalar a través de la guía de 

los perfiles 

Suspensiones para Colgantes 
Para los perfiles indicados en su ficha técnica

Conector Angular 120º 
Para unir esquinas

Conector Transversal 90º 
Para unir perfiles

Kit Suspensión Kit Suspensión Y
Reguladores Intensidad 
Para el interiorPerfiles

Teluce                    
®
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luminaire specification 

AS3535-08A360 

Perfiles Curvados 
Luminary

Estas luminarias LED Circulares, combinan tecnología y decoración, ofrece una flexibilidad total al 
permitir escoger dimensión, acabados, instalación y regulación.  

Sus perfiles circulares de aluminio extrusionado pueden instalarse como un colgante individual o 
combinarlos entre ellos como un chandelier.  

Se pueden instalar individualmente o en grupos para crear giroscopios en cascada. Podemos 
ajustar y colocar a diferentes alturas. 

23 Teluce                    
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Perfiles Aluminio Curvados 

Perfil Arco de 45º. Luz Exterior Vertical. Longitud 328mm. Código: TL3535-08A45 
Perfil Arco de 90º. Luz Exterior Vertical. Longitud 656mm. Código: TL3535-08A90

Teluce                    
®

Perfil Arco de 45º. Luz Exterior Vertical. Longitud 602.5mm. Código: TL3535-15A45 
Perfil Arco de 90º. Luz Exterior Vertical. Longitud 1205mm. Código: TL3535-15A90

ø 800mm

Perfiles curvados de varias longitudes. Para generar múltiples formas con plena libertad. Gracias a las conexiones de 
otros perfiles lineales y de arco. Material de alta calidad y tres colores opcionales: Plateado, negro y blanco. El difusor que 

necesita es totalmente flexible, facilitando su instalación.  
Varias formas de instalación: Colgante y montaje de superficie

ø 1500mm

Longitud 1205mm Longitud 602.5mm

Perfil Arco de 45º. Luz Exterior Vertical. Longitud 1192mm. Código: TL3535-30A45P

90º

90º
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Perfiles Aluminio Curvados 

Perfil Arco de 90º. Luz Exterior Horizontal-Vertical. Longitud 1205mm. 
Código: TL3535-15W90P

Teluce                    ®

Perfiles curvados de varias longitudes. Para generar múltiples formas con plena libertad. Gracias a las conexiones de 
otros perfiles lineales y de arco. Material de alta calidad y tres colores opcionales: Plateado, negro y blanco. El difusor que 

necesita es totalmente flexible, facilitando su instalación.  
Varias formas de instalación: Colgante y montaje de superficie

Perfil Arco de 90º. Luz Interior Horizontal-Vertical. Longitud 1205mm. 
Código: TL3535-15N90P

Perfil Arco Lineal. Luz Exterior Vertical. Longitud 2500mm.  
Código: TL3535-2500P

25



Accesorios Perfiles Curvados Aluminio 

Código Descripción Código 

Modulo Curvo Rígido LED 5.8W - Longitud 328mm 
Perfiles Longitud 328mm y 656mm 

2700k - 4000k - 6000k

T8814024

Modulo Curvo Rígido LED 11.6W - Longitud 602mm 
Perfiles Longitud 602.5mm y 1205mm 

2700k - 4000k - 6000k

T15814024

Modulo Recto Rígido LED 9.6W - Longitud 499mm 
2700k - 4000k - 6000k

T70814024

Tira Flexible LED 7.7W - Longitud 400mm 
Perfiles Curvos Interior y Exterior con longitud 1205mm 

2700k - 4000k - 6000k

TL814024

Difusor Flexible Silicona. 1 metro 
Ángulo 90º

TL20-AS3535

Tapa Final. Set 2 piezas. 
Perfiles Curvo y Lineal

TL-ECAS3535

Kit Suspensión 2 metros. Con Base TL2-PYSSXX

Kit Suspensión 4 metros. Con Base TL4-PYSSXX

Kit Suspensión 2 metros. TL2-PNSXX

Kit Suspensión 4 metros. TL4-PNSXX

Interconexión Perfiles Lineal con Arco 
Set 3 piezas

TL-EX06

Interconexión Perfiles. Arco con Arco 
Set 2 piezas

TL-EX07

Interconexión Perfiles Arco Inverso con Arco 
Set 2 piezas

TL-EX08

Interconexión Perfiles Lineal con Lineal 
Set 2 piezas

TL-EX02

Soporte Techo Perfiles Curvos Interior y Exterior 
Set 2 piezas

TL-CL04

Tornillos Montaje Superficie 
Set 4 unidades

TL-CL01

Teluce                    ®
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PERFIL NEU 
Imagen de Portada
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Salida DR-8I-12 
8W

DR-8I-24 
8W

DR-15I-12 
15W

DR-15I-24 
15W

DR-20I-12 
20W

DR-20I-24 
20W

Corriente de Salida 8W 8W 15W 15W 20W 20W

Tensión Nominal de Salida 0.67A 0.335A 1.25A 0.625A 1.67A 835

Voltaje de Salida 12V 24V 12V 24V 12V 24V

Tolerancia Voltaje ± 5%

Regulación de Linea ± 1% ± 2% ± 2%

Regulación de Carga ± 2%

Entrada

Rango de Voltaje 180 ÷ 264VAC

Frecuencia de Entrada 47 ÷ 63Hz

Eficiencia 75 % 75 % 82 %

Factor de Potencia >0.5

Mecánica

Funda Protectora Plástico

Dimensiones (LA x AN x AL) 94.5 x 46.2 x 19.5 mm 123 x 44 x 19.2 mm 154 x 50 x 14 mm

Peso 0.064 Kg 0.069 Kg 0.11 Kg

Sistema Refrigeración Convección

Temperatura Funcionamiento -20ºC a +45ºC

Protecciones

Sobrecarga Rango: 110 ÷ 130%. Recuperación automática

Cortocircuito Modo: Recuperación automática

Exceso Temperatura Rango: 110ºC ± 10ºC /  Apagado voltaje salida, recuperación automática

Grado Protección IP20

Garantía 5 años 3 años 5 años

20W8W 15W

  

  Características:  
·  Constante Voltaje 
·  Entrada AC Europea 
·  Funda ultra delgada 
·  Aislamiento: Clase II 
·  Protecciones: Sobre circuito - Sobre corriente - Sobre temperatura 
·  Cumple normas de seguridad para todo el mundo 
·  Voltaje de trabajo: 12V & 24V

Los parámetros dados se han medido para una tensión de alimentación de 230 VCA. Temperatura de 25º C.2

28 Teluce                    

Fuentes Alimentación 12V-24V - IP20 - Uso Interior
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Salida DRP-35 
12-35W

DRP-35 
24-35W

DRP-50 
12-50W

DR-50 
24-50W

DRP-100 
12-100W

DRP-100 
24-100W

DRP-150 
12-150W

DRP-150 
24-150W

DRP-350-
12-350W

DRP-350 
24-350W

Tens. Nominal 12V 24V 12V 24V 12V 24V 12V 24V 12V 24V

Corr. Nominal 2.92A 1.46A 4.17A 2.10A 8.50A 4.50A 12.5A 6.50A 29.0A 14.6A

Rang. Voltaje 11-14V 22-28V 11-14V 22-28V 11.4-13.2V 22.8-26.4V 11.4-13.5V 22.8-27.6V 10.8-13.2V 20.0-26.4V

Pot. Nominal 35W 50W 100W 108W 150W 156W 350W 350.4W

Regul. Linea < 0.5% ± 0.5%

Regul. Carga < 1% < 0.5% ± 1%

Entrada

Rgo. Voltaje 90-264VAC 180-264VAC

Frec.  Entrada 47 ÷ 63Hz

Eficiencia 84 % 85 % 83 % 86 % 87,5 % 89 % 86 % 89 % 84 % 87 %

Ftor. Potencia >0.4 a 0.6

Seguridad

Sobrecorriente Retorno automático a la operación normal, después de que desaparezca la causa

Cortocircuito Retorno automático a la operación normal, después de que desaparezca la causa

Sobretensión Retorno automático

 Temperatura Retorno automático

Entorno Trabajo

Temperatura -10ºC a +70ºC

Humedad 5 a 95%

Protección IP20

Seguridad EN61000-3-2

Funda Prot. Metal

Peso 0.22 Kg 0.23 Kg 0.36 Kg 0.48 Kg 0.82 Kg

Dimensiones 
 (LA-AN-AL)

98 x 98 x 38 mm 158 x 97 x 38 mm 178 x 97 x 38 mm 215 x 115 x 50 mm

Garantía 5 años

29

  Garantía 5 años - Máxima Calidad 
  Características - Serie Plus 
.  Universal entrada AC 
.  Aislamiento: Clase A 
.  Alta MTBF > 700.000 hrs. Por Telcordia SR-332 
.  Indicación de LED encendida 
.  Selección voltaje de entrada: Europeo o Americano 
.  Protecciones: Cortocircuito - Sobrecarga - Sobre Temperatura - Sobretensión 
.  Voltajes de trabajo: 12V o 24V

Fuentes Alimentación 12V y 24V - IP20 - Uso Interior

Teluce                    
®

Los parámetros dados se han medido para una tensión de alimentación de 230 VCA. Temperatura de 25º C.2



Salida FTPC30-12 
30W

FTPC30-24 
30W

FTPC60-12 
60W

FTPC60-24 
60W

FTPC100-12 
100W

FTPC100-24 
100W

FTPC150-12 
150W

FTPC150-24 
150W

Tensión Nominal Salida 12V 24V 12V 24V 12V 24V 12V 24V

Corriente Nominal 2.5A 1.25A 5A 2.5A 8.33A 4.15A 11A 6.25A

Potencia Nominal 30W 60W 99.96W 100.08W 132W 150W

Regulación de Linea ± 1%

Regulación de Carga ± 2%

Tolerancia ± 5%

Entrada

Rango de Voltaje 180 ÷ 264VAC

Frecuencia de Entrada 47 ÷ 63Hz

Eficiencia 85 % 88 % 90 % 90 % 91 %

Factor de Potencia >0.9 / 230VAC >0.95 / 230VAC

Seguridad

Sobrecorriente Retorno automático a la operación normal, después de que desaparezca la causa

Cortocircuito Retorno automático a la operación normal, después de que desaparezca la causa

Sobretensión Retorno automático

Exceso Temperatura Retorno automático

Entorno de Trabajo

Temperatura de Trabajo -20 ~ +45 °C

Humedad de Trabajo 20 ÷ 98% 45 ÷ 85%

Grado Protección IP20

Norma de Seguridad EN61347-1 / EN61347-2-13 EN61347-1 / EN61347-2-13 / EN 62493

Funda Protectora Plástico

Peso 0.115 Kg 0.165 Kg 0.250 Kg 0.300 Kg

Dimensiones 251 x 30 x 16mm 304.5 x 30 x 17mm 322 x 30 x 18.5 mm 323 x 30 x 22 mm

Garantía 5 años
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  Características 
.  Protecciones: Cortocircuito - Sobrecarga 
.  Enfriamiento al aire libre 
.  Aislamiento: Clase II 
.  Prueba de carga completa 
.  Voltajes de trabajo: 12V o 24V

Teluce                    
®

Fuentes Alimentación 12V y 24V - IP20 - Uso Interior

Los parámetros dados se han medido para una tensión de alimentación de 230 VCA. Temperatura de 25º C.2



Salida FTPC60-1266 
60W

FTPC60-2466 
60W

FTPC100-1266 
100W

FTPC100-2466 
100W

FTPC150-1266 
150W

FTPC150-2466 
150W

Tens. Nominal Salida 12V 24V 12V 24V 12V 24V

Corriente Nominal 5A 2.5A 8.34A 4.17A 11A 6.25A

Potencia Nominal 60W 99.96W 100.08W 132W 150W

Regulación de Linea ± 1%

Regulación de Carga ± 2%

Tolerancia ± 5%

Entrada

Rango de Voltaje 180 ÷ 264VAC

Frecuencia de Entrada 47 ÷ 63Hz

Eficiencia 88 % 90 % 90 % 91 %

Factor de Potencia >0.9 / 230VAC >0.95 / 230VAC

Seguridad

Sobrecorriente Retorno automático a la operación normal, después de que desaparezca la causa

Cortocircuito Retorno automático a la operación normal, después de que desaparezca la causa

Sobretensión Retorno automático

Exceso Temperatura Retorno automático

Entorno de Trabajo

Temperatura de Trabajo -20 ~ +45 °C

Humedad de Trabajo 20 ÷ 98% 45 ÷ 85%

Grado Protección IP20

Norma de Seguridad EN61347-1 / EN61347-2-13

Funda Protectora Plástico

Peso 0.310 Kg 0.330 Kg 0.420 Kg

Dimensiones (LAxANxAL) 339 x 30 x 18mm 356 x 30 x 20 mm 356 x 30 x 23 mm

Garantía 5 años
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  Características 
.  Protecciones: Cortocircuito - Sobrecarga 
.  Enfriamiento al aire libre 
.  Aislamiento: Clase II 
.  Prueba de carga completa 
.  Voltajes de trabajo: 12V o 24V

Fuentes Alimentación 12V y 24V - IP66 - Uso Exterior

Los parámetros dados se han medido para una tensión de alimentación de 230 VCA. Temperatura de 25º C.2

Teluce                    



Salida DR-18E-12 
18W

DR-18E-24 
18W

DR-24E-12 
24W

DR-24E-24 
24W

DR-50E-12 
50W

DR-50E-24 
50W

DR-60E-12 
60W

DR-60E-24 
60W

Tensión Nominal de Salida 12V 24V 12V 24V 12V 24V 12V 24V

Corriente Nominal 1.5A 0.75A 2A 1A 4A 2A 5A 2.5A

Potencia Nominal 18W 24W 48W 60W

Regulación de Linea ± 1%

Regulación de Carga ± 2%

Tolerancia ± 3%

Entrada

Rango de Voltaje 180 ÷ 264VAC 90 ÷ 264VAC

Frecuencia de Entrada 47 ÷ 63Hz

Eficiencia 82 % 84 % 82 % 82 % 90 %

Factor de Potencia >0.4 a 0.6

Seguridad

Sobrecorriente Retorno automático a la operación normal, después de que desaparezca la causa

Cortocircuito Retorno automático a la operación normal, después de que desaparezca la causa

Sobretensión - Retorno automático Retorno automático -

Exceso Temperatura - Retorno Automático Retorno automático -

Entorno de Trabajo

Temperatura de Trabajo -30ºC a +70ºC -20ºC a +70ºC -30ºC a +70ºC

Humedad de Trabajo 20 ÷ 90%

Grado Protección IP67

Norma de Seguridad EN61347-1

Funda Protectora Plástico

Peso 0.15 Kg 0.20 Kg 0.34 Kg 0.40 Kg

Dimensiones (LA - AN - AL) 129.5 x 25 x 21 mm 140 x 32 x 25 mm 148 x 40 x 34 mm 162 x 42 x 33 mm

Garantía 5 años
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  Características 
.  Protecciones: Cortocircuito - Sobrecarga 
.  Enfriamiento al aire libre 
.  Aislamiento: Clase II 
.  Prueba de carga completa 
.  Voltajes de trabajo: 12V o 24V

Teluce                    
®

Fuentes Alimentación 12V y 24V - IP67 - Uso Exterior

Los parámetros dados se han medido para una tensión de alimentación de 230 VCA. Temperatura de 25º C.2



Salida DR-72E-12 
72W

DR-72E-24 
72W

DR-100E-12 
100W

DR-100E-24 
100W

DR-120E-12 
120W

DR-120E-24 
120W

DR-192E-12 
192W

DR-192E-24 
192W

Tensión Nominal de  Salida 12V 24V 12V 24V 12V 24V 12V 24V

Corriente Nominal 6A 3A 8.3A 4.2A 10A 6A 16A 8A

Potencia Nominal 72W 99.6W 100.8W 120W 144W 192W

Regulación de Linea ± 1%

Regulación de Carga ± 2%

Tolerancia ± 5%

Entrada

Rango de Voltaje 90 ÷ 264VAC 180 ÷ 277VAC 200 ÷ 264VAC

Frecuencia de Entrada 47 ÷ 63Hz

Eficiencia 84 % 86 % 87 % 88 % 87 % 89 % 87 % 89 %

Factor de Potencia >0.4 a 0.6

Seguridad

Sobrecorriente Retorno automático a la operación normal, después de que desaparezca la causa

Cortocircuito Retorno automático a la operación normal, después de que desaparezca la causa

Sobretensión Retorno automático

Exceso Temperatura - Retorno automático

Entorno de Trabajo

Temperatura de Trabajo -30ºC a +70ºC -20ºC a +70ºC -30ºC a +70ºC

Humedad de Trabajo 20 ÷ 90%

Grado Protección IP67

Norma de Seguridad EN61347-1

Funda Protectora Plástico

Peso 0.38 Kg 0.62 Kg 1.15 Kg 1.20 Kg

Dimensiones (LA x AN x AL) 162 x 42 x 33 mm 187 x 52 x 37mm 203 x 70 x 45 mm 205 x 70 x 45 mm

Garantía 5 años
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  Características 
.  Protecciones: Cortocircuito - Sobrecarga 
.  Enfriamiento al aire libre 
.  Aislamiento: Clase II 
.  Prueba de carga completa 
.  Voltajes de trabajo: 12V o 24V

Teluce                    
®

Fuentes Alimentación 12V y 24V - IP67 - Uso Exterior

Los parámetros dados se han medido para una tensión de alimentación de 230 VCA. Temperatura de 25º C.2



Controladores & Amplificadores Teluce                    

Imagen

Descripción Controlador Monocolor 4 zonas 
120W-12V / 240W-24V 

Compatible TL007 -TLB1

Controlador CCT 4 zonas 
120W-12V / 240W-24V 

Compatible TL007 - TLB2

Mando Monocolor-CCT 
 4 Canales 

Compatible TL036 - TL035

Código TL036 TL035 TL007

Imagen

Descripción Controlador RGB 4 zonas 
120W-12V / 240W-24V 

Compatible TC-096 - TLB3

Controlador RGBW 4 zonas 
120W-12V / 240W-24V 

Compatible TC-096 - TLB3

Mando RGB - RGBW 
4 Canales 

Compatible TL037 - TL038

Código TL037 TL038 TC-096

Imagen

Descripción Panel Monocolor - 30 metros 
Dimensiones: 86*86 mm 

Compatible TL036

Panel RGB - RGBW - 30 metros 
Dimensiones: 86*86 mm 

Compatible TL037 - TL038

Panel CCT - 30 metros 
Dimensiones: 86*86 mm 

Compatible TL007

Código TLB1 TLB3 TLB2

Imagen

Descripción Amplificador Monocolor 
DC5-24V - 16A  

5V- 150W / 12V-360W /24V-720W

Amplificador RGB 
D12-24V - 8A * 3 Canales 

12V-288W /24V-576W

Amplificador RGBW 
DC5-24V - 8A * 4 canales  

5V- 160W / 12V-384W /24V-768W

Código TLAP101 TLAP100 TLAP103

34
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Accesorios

Imagen

Descripción WIFI iBox Controlador Sensor Mano/Puerta 24W 
12/24V 

Distancia 10 cm Negro

Sensor Mano/Puerta 24W 
12/24V 

Distancia 10 cm Blanco

Código TLIBOX-2 TL-S01-24W-N TL-S01-24W-B

Imagen

Descripción Soporte Sensor Mano/Puerta 
Para TL-S01-24W

Sensor Táctil On/Off  
36W - 12/24V 

Interruptor con LED Azul 

Interruptor Mecánico On/Off  
60W - 12V 

Corte Difusor. ø 4/5 mm

Código TL-OP2-S01 PN-806 TL-MS60W-12

Imagen

Descripción Interruptor Proximidad On/Off  
36W-12V / 72W-24V 

Área de 15 cm.

Interruptor Puerta On/Off  
36W-12V / 72W-24V 

Área de 15 cm.

Interruptor Táctil On/Off  
36W-12V / 72W-24V 

Encender, Apagar y Atenuar

Código TL-WRS-AL TL-IRS-AL TL-TDS-AL

Imagen

Descripción Regulador luz táctil Cromo 
Encender, Apagar y Atenuar 

24W - 12V

Regulador luz táctil Blanco 
Encender, Apagar y Atenuar 

24W - 12V

Regulador luz táctil Negro 
Encender, Apagar y Atenuar 

24W - 12V

Código TL-SENSC-2412 TL-SENSB-2412 TL-SENSN-2412

Teluce                    
®

2 m

2 m

1 m
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Conectores

Imagen

Descripción Conector Monocolor IP33 
Tira con Tiras de 8 y 10 mm  

Conector RGB IP33 
Tira con Tira de 10 mm  

Conector CCT IP33 
Tira con Tira de 10 mm  

Código TT33-M8 / TT33-M10 TT33-RGB10 TT33-CC10

Imagen

Descripción Conector Monocolor IP55 
Tira con Tiras de 8 y 10 mm  

Conector RGB IP55 
Tira con Tira de 10 mm  

Conector CCT IP55 
Tira con Tira de 10 mm  

Código TT55-M8 / TT55-M10 TT55-RGB10 TT55-CCT10

Imagen

Descripción Conector Monocolor IP33 
Cable con Tiras de 8 y 10 mm  

Conector RGB IP33 
Cable con Tira 10 mm  

Conector CCT IP33 
Cable con Tira 10 mm  

Código CT33-M8 / CT33-M10 CT33-RGB10 CT33-CCT10

Imagen

Descripción Conector Monocolor IP55 
Cable con Tiras de 8 y 10 mm  

Conector RGB IP55 
Cable con Tira 10 mm  

Conector CCT IP55 
Cable con Tira 10 mm  

Código CT55-M8 / CT55-M10 CT55-RGB10 CT55-CCT10

Teluce                    
®
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Conectores

Imagen

Descripción Conector Monocolor IP40 
Cable con Cable 2 Tramos 

Soldadura en Frio 

Conector Monocolor IP40 
Cable con Cable 3 Tramos 

Soldadura en Frio

Tapa Silicona Sin Agujero IP65 
Tiras Monocolor de 8 y 10 mm 

Código CC40-MI CC40-MT TLC-180108 / TLC-180110

Imagen

Descripción Tapa Silicona Sin Agujero IP65 
Tira RGB - Monocolor 12 mm  

Tapa Silicona Con Agujero IP65 
Tiras Monocolor de 8 y 10 mm  

Tapa Silicona Con Agujero IP65 
Tira RGB - Monocolor 12mm  

Código TLC-180112 TLC-1801082 / TLC-1801103 TLC-1801104

Imagen

Descripción Gel de Silicona 
Adecuado Tiras LED IP65 

Conector Bipolar WP 2 PIN 
Hembra-Macho / L= 2*150mm 

Para IP55, IP65, IP67

Conector Bipolar WP 4 PIN 
Hembra-Macho / L= 2*150mm 

Para IP55, IP65, IP67

Código SIL CC2PIN-T1567 CC4PIN-T1567

Imagen

Descripción Conector 2 Pin Impermeable 
IP68 

Longitud 40 cm

Conector 4 Pin Impermeable 
IP68 

Longitud 40 cm

Conector 5 Pin Impermeable 
IP68 

Longitud 40 cm

Código CC2PIN-N4068 CC4PIN-N4068 CC5PIN-N4068

Teluce                    
®
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Accesorios

Imagen

Descripción Cable LED 2*0,35mm Cable LED 2*0,50mm Cable RGB 4*0,32mm

Código TC-2-035-BL TC-2-050-NG TC-4-032RGB

Imagen

Descripción Luminaria Case LED 3W-12V 
Para Cajones - Longitud 414 mm 
Abrir-Enciende / Cerrar-Apaga 

3000k-6000k

Luminaria Case LED 5W-12V 
Para Cajones - Longitud 564 mm 
Abrir-Enciende / Cerrar-Apaga 

3000k-6000k

Luminaria Case LED 7W-12V 
Para Cajones - Longitud 764 mm 
Abrir-Enciende / Cerrar-Apaga 

3000k-6000k

Código TC414-3W TC564-5W TC764-7W

Imagen

Descripción Luminaria Case LED 8W-12V 
Para Cajones - Longitud 864 mm 
Abrir-Enciende / Cerrar-Apaga 

3000k-6000k

Luminaria Case LED 9W-12V 
Para Cajones - Longitud 964 mm 
Abrir-Enciende / Cerrar-Apaga 

3000k-6000k

Luminaria Suite LED 3W-12V 
Iluminación Superficie - 280 lm 

Aluminio-Blanco-Negro 
ø 60*A6mm / 3000k-4000k

Código TC864-8W TC964-9W TTC-3W

Teluce                    
®
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Tel.: (34) 963 334 929 | Móvil: (34) 645 66 35 57  
Calle Les Garrigues, 5 - 46001 | Valencia - España 

Web: www.teluce.es 
 E-mail: clientes@teluce.es 

Teluce 
                           El Arte de la Luz
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